
Beutelzuführung 6x 50
Autonomie: 15 min

Zuführung mit
Kettentransport

automatische Einlegestation ab MIMI

manuelle Einlegestation ab MIMI

Beutelöffner

Verpackungsarm mit Servoantrieb

Rückführung Beutel

Förderband

Schieber

Bodenfalz

Schweissstation

Stilleinlagen im Beutel

Schachtelmagazin

Verpackung BPM2003AL
mit 2 Servoantrieben

Transportkette

Verpackungsstation mit
1,2 oder 3 Reihen

Station 2
Schachtel Befüllung

Station 3 
Lasche einlegen horizontal

Station 4
Lasche schliessen vertikel

Station 5
kleben

Station 6
Lasche schliessen vertikal

Station 7
Schachtel pressen

Station 8
leer

Station 1
Schachtel aufstellen

BVM2004

BPM2003AL

Leistung:  20 Verpackungen pro Minute
Formate: 105 und 140mm möglich
Reihen:    1,2 oder 3 Reihen pro Verpackung

Kordel auf dieser Seite
der Verpackung

Befüllung immer 
über den Schachtel-
boden

Schweissnaht
auf dieser Seite

Wölbung nach oben
auf dieser Seite
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Pos. Artikel-Nr.Zchng.-Nr.Werkstoff Gew.p.St.

385952.51

HEFTECGezeichnet

Gesehen

Geprueft

07.04.04

Zusammenst.-Nr.

Massstab

1:10

Norm-Nr. BemerkungenStueckzahl
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HEFTEC GmbH

Gegenstand und Dimension

BPM2400AL

BPM.500.1001




