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Abwicklung

Abwicklung

Aufrollung

Kallander

Bedienung

DruckverstärkerWartungseinheit

Führung mit Skala Bedienung

A

Schaltschrank
SPS + FU

Antrieb 1.5kW

Bremse
mit Abdeckung

Bremse
mit Abdeckung

Schwenkhebel
Geschwindigkeitsregelung

Antrieb 1.5kW

Verbraucher:

1x Kallander 1.5kW
1x Aufrollung 1.5kW
2x Heizpatrone 1.8kW

Rollensensor Aufwicklung

Rollensensor 1

Rollensensor 2

Bremse Rolle 1

Bremse Rolle 2

Pneumatik

A (1 : 5)

Pneumatische Bremse

Zylinder 80x5

Bremsdrehmoment bei
6 bar: 40 Nm

Rotatiosnenergie bei
voller Rolle mit 150kg
d=1.2m

31.25 J (Nm)

Nachlaufen bei 60m/min
ca. 750mm Vliess

Dimension 1371x5430x1878
Gewicht 1645 kg
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Pos. Artikel-Nr.Zchng.-Nr.Werkstoff Gew.p.St.

1645402.13

nkGezeichnet

Gesehen

Geprueft

18.11.16

Zusammenst.-Nr.

Massstab

1:10

Norm-Nr. BemerkungenStueckzahl
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HEFTEC GmbH

Gegenstand und Dimension

 

Laborkalander

CPM.000.1252
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